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拡張性にも�
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LANインタフェースを�
標準搭載。�

オールインワンで、�
薄型・軽量。�

MBC-S370ME / MBC-S370CA

大型14.1型カラーTFT液晶�
XGA（1,024×768ドット）�

LANインタフェース�
（100BASE-TX / 10BASE-T）�

6.4GB HDD

3.5型FDD�
（1.44MB/1.2MB/720KB）� USBポート×2 56kbpsモデム（K56flex、V.90）�

（MBC-S370MEのみ）�

最大24倍速CD-ROMドライブ�Mobile Pentium®IIプロセッサ�
333MHz

PCカードスロット×1�
（TypeII）�

標準64MB SDRAM�
最大256MB SDRAM

MBC-S370ME�
Windows®98・LAN・モデム搭載モデル…オープン価格�

MBC-S370CA�
Windows®95・LAN搭載モデル ………… オープン価格�

14.1型大型画面の、XGA（1,024×768ドット）表示。しかも、FDD・CD-ROMドライブを内蔵したオールイン�
ワンタイプで、とてもスリムなサイズに仕上げました。LANインタフェースも標準搭載した、即戦力マシンです。�



マルチメディアカンパニー　�
情報システム事業部　コンピュータ営業部�
〒101-8628 東京都千代田区外神田 6-15-13　電話 東京（03）3836-9126（直通）�

北海道営業所�
東 北 営 業 所 �
首都圏営業部�
　東京営業所�
　東京中央営業所�
　SI東京営業所�
　関東営業所�
　新潟出張所�
中 部 営 業 部 �
　中部営業所�
　名古屋営業所�
　北陸出張所�

近 畿 営 業 部�
　大阪第一営業所�
　大阪第二営業所�
　大阪中央営業所�
　SI近畿営業所�
　神戸営業所�
四 国 営 業 所 �
広 島 営 業 所 �
鳥 取 営 業 所 �
九 州 営 業 所 �

電話 （011）271-6470（直通）�
電話 （022）267-3681（直通）�
電話 （03）3836-3871（代表）�
電話 （03）3836-3836（直通）�
電話 （03）3836-3836（直通）�
電話 （03）3836-3874（直通）�
電話 （0276）61-8479（直通）�
電話 （025）284-2025（直通）�
電話 （052）582-6123（代表）�
電話 （052）582-6123（代表）�
電話 （052）582-6123（代表）�
電話 （076）238-9811（直通）�

電話 （06）6443-5140（代表）�
電話 （06）6443-5146（直通）�
電話 （06）6443-5142（直通）�
電話 （06）6443-5143（直通）�
電話 （06）6443-5147（直通）�
電話 （078）682-0681（直通）�
電話 （087）844-3640（直通）�
電話 （082）243-9120（直通）�
電話 （0857）27-8120（直通）�
電話 （092）291-6270（直通）�

■営業時間　月曜日～金曜日（祝日および当社の休日を除く）�
　　　　　　午前9：00～12：00　午後1：00～5：30
●このカタログの内容は1999年8月現在のものです。�

JANコード  MBC-S370ME ： 4973934 313576  ／  MBC-S370CA ： 4973934 313569

　　品 番�

MBC-S37BAT
MBC-S37ADPT

　　　品 名�

ニッケル水素バッテリ�

ACアダプタ�

標準価格（税別）�

00,000円（税別）�
00,000円（税別）�

�

■ オプション品�

※1：256MBにするためには、64MBの標準メモリボードを取り外す必要があります。※2：液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使してつくられており、常時点灯または点灯しない画素があ
りますが、故障ではありません。あらかじめご了承ください。※3：ディザリング機能により実現。※4：ハードディスク容量は、1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで算出しています。※5：データ
転送速度は、CD-ROMの最内周で10.3倍速、最外周で24倍速となります。※6：駆動時間及び充電時間は、液晶の明るさ、HDDの駆動時間など使用環境により異なります。※7：最厚部は
39.3mmです（突起部含まず）。※8：バッテリ、アクセサリトレー搭載時。CD-ROMドライブ搭載時は約3.0kg。�

安全に関するご注意�

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい�
電源、電圧でお使いください。�

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。　　�
●製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、または、保証書記載の製造番号�
　と一致しているかお確かめください。�

●本製品は、外国為替および外国貿易法に定める規制物資（又は役務）に該当します。日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可が必要です。また、本製品には、米国輸出管理規則の規制を受けた米国製�
品が組み込まれています。日本国外へ輸出する場合は、輸出先によっては米国政府の許可が必要です。●本カタログに掲載されております価格には消費税が含まれておりませんので、ご購入の際は別途消費税をお支払い�
ください。●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフト・コーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●Windows® 98の正式名称は、Microsoft® Windows® 98 operating system、Windows® 95の正式名�
称は、Microsoft® Windows® 95 operating systemです。●Intel、Intel Insideロゴ、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。●USBインタフェースは、USB対応周辺機器すべての動作を保証するものではあり�
ません。●このカタログに掲載の本体画面は、ハメ込み合成写真です。●仕様及び外観は製品改良のためお断わりなく変更する場合がありますのでご了承ください。●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。�

●インターネットでWinkeyの情報を提供しています。 http://www.infosys.sanyo.co.jp/winkey/

［東部PCサポートセンター］電話03-3836-9220（直通）�
［西部PCサポートセンター］電話06-6447-8088（直通）�

●営業時間 午前9：30～12：00 午後1：00～5：00�
（土曜・日曜・祝日・当社の休日を除きます。）�
※アプリケーションソフトウェアについては、その発売元にお問い合わせください。�

サポート�
＆�

情報提供�

技術的な�
お問い合わせは�

インターネットでの情報提供�

MBC-S370MEは、LANとモデムを内蔵。�

シリアル I/F

マウス / テンキーボード I/F LAN I/F（注）�

FDDUSB I/FPCカードスロット（TypeII）� パラレル I/F

赤外線通信ポート�

外部CRT I/F

MBC-S370ME　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
Mobile Pentium®II プロセッサ（333MHz）�
標準64MB SDRAM（最大256MB※1）�

4MB SGRAM�
256KB（プロセッサ内蔵）�
Intel 440BX AGPset�

14.1型TFTカラー液晶ディスプレイ※2�

1,024×768ドット（1,677万色※3）�
1,280×1,024ドット（1,677万色）�

ATI社 3DRAGE™ LT Pro（4MB SGRAM）�
6.4GB※4内蔵�

最大24倍速※5CD-ROMドライブ内蔵�
3.5型（1.44MB/1.2MB/720KB）内蔵�

56kbps（56flex、V.90）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
100BASE-TX / 10BASE-T�
一体型、87キー、109配列準拠�

シリアル×1、 パラレル×1、 外部CRT×1、 USB×2、 赤外線通信ポート（IrDA1.1準拠）×1 �
マウス / テンキーボード×1、 モノラルマイク×1、 ヘッドフォン×1、 オーディオライン入力×1�

TypeⅡ×1（CardBus対応）�

Sound Blaster Pro互換、ステレオスピーカ、モノラルマイク�
Microsoft® Windows® 98　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

Microsoft® Internet Explorer 4.01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
ニッケル水素バッテリ駆動 または ACアダプタ［AC100V±10％（50/60Hz）］�

ニッケル水素バッテリ付属　駆動時間…最大約2.5時間※6（パワーマネージメント機能利用時）/�

充電時間…電源OFF時 約2.5時間※6・電源ON時 約16時間※6�

最大52.0W（最大負荷時）/約2.1W（サスペンド時）�
温度：10℃～35℃　湿度：40％～80％（但し結露なきこと）�
312（幅）×262（奥行）×34.3※7（高さ）mm・ 約2.85kg※8�

ニッケル水素バッテリ、 ACアダプタ、 電源ケーブル、 取扱説明書�

品番�

プロセッサ�

メモリ�

�

�

チップセット�

�

�

�

ビデオコントローラ�

�

�

�

モデム�

LAN�

キーボード�

インタフェース�

�

PCカードスロット�
サウンド機能�

プリインストールソフト　�

�

電源�

バッテリ�

�

消費電力/省エネ法に基づくエネルギー消費効率�

環境条件（動作時）�

本体外形寸法・質量�

付属品�

�

�

メイン�

ビデオ�

2次キャッシュ�
�

表示方式�

解像度/表示色�

外部カラーCRT（オプション）�
�

HDD�
CD-ROM�
FDD

■ MBC-S370シリーズの主な仕様�

補助�
記憶�
装置�

表示�
機能�

CD-ROMドライブ�

LAN I/F（100BASE-TX/10BASE-T）�
56kbpsモデム I/F（K56flex、V.90）�

（注）写真は、MBC-S370CA。MBC-S370MEは、LANとモデムの両方を内蔵しています。�

北海道家電販売本部
東北家電販売本部
首都圏家電販売本部
中部家電販売本部�

近畿四国家電販売本部�
中国家電販売本部�
九州家電販売本部�
�

電話 （011）261-0611（直通）�
電話 （022）235-7511（代表）�
電話 （03）5803-3536（直通）�
電話 （052）932-7134（代表）�

電話 （06）6994-8297（直通）�
電話 （082）243-9121（代表）�
電話 （092）291-2331（代表）�

MBC-S370CA�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

Microsoft® Windows® 95�
Microsoft® Internet Explorer 4.01�

�


